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Техн. директор:
Научный руководитель ИЛ:
Исполнительный директор / нач. ИЛ:

ρs, г/см3 ρ, г/см3 n, % e IL Iom, %

Наименование грунта:

Диаметр образца: 71,4 мм
Высота образца: 20 мм

ИГЭ:
Состояние грунта:
Режим испытания:

ρd, г/см3

Наименование выработки:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Оборудование:

W, % Sr, д.е. Ip, %
1,74

Объект:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

МОСТДОРГЕОТРЕСТ испытательная лаборатория
129344 г. Москва, ул. Искры, д.31, к.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ДИЛАТАНСИИ МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА (ГОСТ 12248-2010)
Лабораторный номер №:                                           Заказчик:  

 Глубина отбора:       м Нормальное напряжение p 3
ref =    МПа  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № ИЛ/ЛРИ-00778 от 25.12.15 г.                                      

РЕЕСТР ГЕОНАДЗОРА г. МОСКВЫ №27 (РЕЙТИНГ №4)

Протокол испытаний №
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ψ, град.

Относительная линейная деформация, ε1
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